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INSTRUKCJA OBSŁUGI 

lekkiej płyty dynamicznej 

do dynamicznych badań nośności 

‘TERRATEST 4000 STREAM’ 

‘TERRATEST 6000 BLE’ 

ze zintegrowanym systemem GPS i interfejsem Google®-Maps  

zgodnie 
z niemieckimi przepisami kontrolnymi: 
„Techniczne przepisy kontrolne 

dla gruntu i skał w budownictwie drogowym TP BF-StB część B 8.3” 
i austriackimi przepisami kontrolnymi: 

„RVS 08.03.04 
Udokumentowanie zagęszczenia za pomocą dynamicznej płyty 

obciążeniowej” 
oraz: 

„RIL 836 - Deutsche Bahn AG“  
oraz 

międzynarodowym standardem „ASTM E2835-11“ 
 
 
 
 

 

TERRATEST GmbH 
Friedrich-Wolf-Strasse 13 · 16515 Oranienburg NIEMCY 
Tel.: +49 3301 700 700 · Fax: + 49 3301 55 44 0 
www.plyta-dynamiczna.pl     info@plytadynamiczna.pl 

 

TERRATEST GmbH gwarantuje stałe ulepszanie i rozwój swoich produktów. W związku z tym wyraźnie 
zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian w naszych produktach bez wcześniejszej zapowiedzi. 
 
Niniejsza instrukcja obsługi jest chroniona prawami autorskimi. Stanowczo zabrania się bez pisemnej zgody 
TERRATEST GmbH powielania treści tego dokumentu lub jego fragmentów, dokonywania zmian, publikowania i 
tłumaczenia na inne języki.  
 
 
® maj 2019 TERRATEST GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone 























































































































http://www.terratest.de/
http://www.plyta-dynamiczna.pl/
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12.2  cTÜVus 
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